
LED

W LM REAL LM COL. CODE *
MAX.

35 4575  3420 ĄõĮ220-240ĮV 

LL14002WÈÄ

LL14002GÈÄ

LL14002EÈÄ

LL14002KÈÄ

35 4575  3420 ĄõĮ220-240ĮV DALI2

LM14002WÈÄ

LM14002GÈÄ

LM14002EÈÄ

LM14002KÈÄ

* Complete the CODE È OPTIC S | Spot-32° W | Wide-95° A | Asymm.-140°X45°  Ä LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

IP 66 IKĮ08Į5JĮxx7 
Čó

68 2 
5/

8"

430

16 7/8"

682 5/8"

Flag 430

LED

W LM REAL LM COL. CODE *
MAX.

35 4575  3420 ĄõĮ220-240ĮV 

LL14032WÈÄ

LL14032GÈÄ

LL14032EÈÄ

LL14032KÈÄ

35 4575  3420 ĄõĮ220-240ĮV DALI2 

LM14032WÈÄ

LM14032GÈÄ

LM14032EÈÄ

LM14032KÈÄ

* Complete the CODE È OPTIC S | Spot-32° W | Wide-95° A | Asymm.-140°X45°  Ä LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still.

IP 66 IKĮ08Į5JĮxx7 
Čó

68 2 
5/

8"

682 5/8"

498

19 5/8"

Flag 430 Post

LED

W LM REAL LM COL. CODE *
MAX.

35 4575  3420 ĄõĮ220-240ĮV 

LL14012WÈÄ

LL14012GÈÄ

LL14012EÈÄ

LL14012KÈÄ

35 4575  3420 ĄõĮ220-240ĮV DALI2 

LM14012WÈÄ

LM14012GÈÄ

LM14012EÈÄ

LM14012KÈÄ

* Complete the CODE È OPTIC S | Spot-32° W | Wide-95° A | Asymm.-140°X45°  Ä LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato.

IP 66 IKĮ08Į5JĮxx7 
Čó
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