® | 355

N Pop 60 T N Pop Power 80 T

N Pop 60 O N Pop Power 80 T Asimmetrico
N Pop 80 T N Pop Power 80 O
N Pop 80 T Asimmetrico N Pop Power 80 Q Asimmetrico
N Pop 80 O N Pop Power 100 T

N Pop 80 O Asimmetrico
N Pop 100 T
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The range
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Colori disponibili.
POP Available colours.
Couleurs disponibles.
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POP

© © 0 0 0 0 0000 00000000000 000000000000 00000000 00000000000 0000000000000 0000000000000 000000 o

Installazione

Incasso soffitto

Installation Ceiling recess

Installation Encastrement au plafond

Materiali Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato
Materials Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate

Materiels Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione
Power supply
Alimentation

Alimentatore remoto 220-240 V - 500mA - 14V
Remote power supply 220-240 V - 500mA - 14V
Alimentation deportée 220-240 V - 500mA - 14V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 0,25 metri HO3VVH2-F
Power cable: 0.25 m HO3VVH2-F
Cable d'alimentation: 0,25 m HO3VVH2-F

POP
60T

POP
80 T ASIMMETRICO

POP
100 T

Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé

COLOURS

Bianco - Silver
White - Silver
Blanc - Silver

: POP : POP
: 60 Q : 80T
: POP : POP
: 80 Q 80 Q ASIMMETRICO
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Bianco - Nero RAL 9005 Bianco - Gold
White - Black RAL 9005 White - Gold
Blanc - Noir RAL 9005 Blanc - Gold
All Black
All Black
All Black

Bianco - Rame
White - Copper
Blanc - Cuivre
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Pop 60T

IP65 IK 07 2J xx5 W LM  REALLM COL. CODE *
CeEs
()| Lz1a600w
(@ | Lz1a6008
( LZ14600Z
7 1000 800 © ® 500mA-1aV
(@ | Lz14600u
( LZ14600G
y 062 + 66 mm
@ .::4600A (o 0212 25
(| LL14600w
(@ | 1146008
85
( LL14600Z T awe
8,5 1000 800 O @ 220-240 v 266+ 78 mm
G LL14600U LW 0 25/8" = 31/8"
( LL14600G
@ ..::600
* Complete the CODE OPTIC S125° M|45° DIDiff. LED COLOUR N |4000K 313000K 2|2700K D |Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14600A e LZ14600A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LLI4600A and LZ14600A in All Black version with and black adapter ring. | Codes
LL14600A et LZI4600A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop 60 Q

IP65 IK 07 2J xx5 W LM REALLM

Q

OL. CODE *

c UK
A (| Lz14601w
(@ | Lz1a6018
( LZ14601Z
7 1000 840 © ® 500mA-1aV @ L 7146010
( LZ14601G
f 62x62 + 66x66 mm
- LZ14601A 1 21/2"x21/2" + 25/8"x25/8"
(D LL1a601w
(@ | LL1a6018
( LL14601Z M
8,5 1000 840 [0 ©@ 220-240 v ' ®
(3 LL14601U 66466 + 78x78 mm
C LL146016 - 25/8"x25/8" +31/8"x31/8"
@ ..::c01a
% Complete the CODE OPTIC SI25° M|45° DI Diff. LED COLOUR N4000K 313000K 212700K D |Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14601A e LZ14601A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14601A and LZ14601A in All Black version with black adapter ring. | Codes LLI4601A
et LZ14601A en version All Black avec bague d'adaptation noire.
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Pop 80T

IP65 IK 07 2J xx5 W LM  REALLM

o

OL. CODE *

cees
(D |vLz1a602w
(@ | Lz1a6028
( LZ14602Z
7 1000 820 ® ® 500mA-1aV
(@ | Lz14602u
( LZ14602G
078 + 84 mm
@ .:::602a (> 531 3
(| LL18602w
(@ | 1146028
( LL14602Z o
8,5 1000 820 O ©@ 220-240 v 4
G LL14602V _ 084 + 100 mm
U0 3174 = 377"
( LL14602G
@ ..:1:602n
% Complete the CODE OPTIC SI25° MI45° DI Diff. LED COLOUR NI4000K 313000K 212700K D |Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14602A e LZ14602A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14602A and LZ14602A in All Black version with black adapter ring. | Codes
LLI4602A et LZ14602A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop 80 T Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 W LM  REALLM

cees

[}

OL. CODE *

LZ14604W
LZ14604B
LZ14604Z

7 1000 850 © ® 500mA-1aV
LZ14604U

LZ14604G 31"

/ 078 + 84 mm
LZ14604A e QPR RO PP

LL14604W
LL14604B

LL14604Z 107
418"

LL14604U / 084 +100 mm

R 031/4"+37/8"

8,5 1000 850 O ©@ 220-240 v

LL14604G
LL14604A

006060 00656l

% Complete the CODE OPTIC S125° M|45° DI|Diff. LED COLOUR N |[4000K 313000K 2]2700K D |Dim to warm, only for LZ codes

Codici LLI4604A e LZ14604A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LLI%604A and LZ14604A in All Black version with black adapter ring. | Codes
LLI4604A et LZ14604A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop 80Q

IP65 IK 07 2J xx5 W LM REALLM

o

OL. CODE *

c€ UK
= ()| vLz14603w
(@ | Lz146038
( LZ14603Z
7 1000 820 & ® 500mA-14V (3 | 7146030
(0| Lz146036 e aees
f X + X mm
- LZ14603A 131/8"x31/ﬂ"+31/4“x31/4“
(D LL14603w
(@ | LL1a6038
( LL14603Z 20> Ry
8,5 1000 820 O ©@ 220-240 v G 60 2> S
LL14603U
—‘» 84x84 + 100x100 mm
( LL14603G L 344" x 31/4" + 37/8"x 3 7/8"
@ . :4603A
% Complete the CODE OPTIC SI25° MI45° DI Diff. LED COLOUR N14000K 313000K 212700K D |Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14603A e LZ14603A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LLI4603A and LZ14603A in All Black version with black adapter ring. | Codes
LL14603A et LZ14603A en version All Black avec bague d'adaptation noire.
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Pop 80 Q Asimmetrico
| LED |

IP65 IK 07 2J xx5 W LM  REALLM COL. CODE *
Ce WA

()| Lz1a605w00 V7 \ N

gt
(@ |Lz14605800 E
( )| Lz1a605z00 3

7 1000 850 @ ® 500mA-1aV 9 N
(@ | Lz14605u00 R 2
o k)
C ~ | LZ14605GO0I oy, 7878+ 84x84 mm
- L2146°5AOD 31/8"x31/8" + 31/4" x 3 1/4
()| LL1a605W00
(@ | 114605800
( ) | LL146052Z01 % S
8,5 1000 850 [0 © 220-240 v = a8 »
(@ | 14605000
f 84x84 + 100x100 mm
( )| LL14605GO[] 31/4"x31/4" +37/8"x37/8"
@ ..:1:605700
% Complete the CODE OOPTIC SI25° MI45° DIDiff [ILEDCOLOUR NI4000K 3I3000K 2|2700K D |Dim towarm, only for LZ codes

Codici LL14605A e LZ14605A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LLI4605A and LZ14605A in All Black version with black adapter ring. | Codes
LL14605A et LZ14605A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop100T

1))
IP65 IK 07 2J xx5 W LM REALLM

(€33

[}

OL. CODE *

LZ14606WOL]
LZ14606BOL]

LZ14606Z0C]
7 1000 800 © ® 500mA-1aV

LZ14606U0]
2110

LZ14606GO] 0438

© 100 + 106 mm

037/8" 418"

LZ14606A0]

LL14606WOL]
LL14606BOL]
LL14606ZO]

8,5 1000 800 O ©@ 220-240 v 0130
LL14606UOL] 051/8"

106 + 120
LL14606GOL € Sl

LL14606A0]

| [SARAGI MRS

% Complete the CODE O OPTIC S[25° MI45° D] Diff. [JLED COLOUR N |4000K 313000K 2]2700K D |Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14606A e LZ14606A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LLI4606A and LZ14606A in All Black version with black adapter ring. | Codes
LLI4606A et LZ14606A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

OODI4dLINNISY O 08 d0d>
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Accessori | Accessories | Accessoires

Alimentatori in corrente costante Pop

Drivers in constant current Prod Spec cc Nemax IP * Code

Pop
Pop ON-OFF 350mA |1 20 | v >60mm LB1070009

Alimentations & courant Pop ON-OFF 350mA | 1/3 20 | v 260mm LB1070011

constant Pop Pop 1-10 PUSH 350mA | 1/3 20 | v 272mm LB1070012
Pop ON-OFF 500mA |1/3 20 | v 272mm LB1070018
Pop 1-10 PUSH 500mA |1/3 20 | v >72mm LB1070019
Pop DALI Settable | 1/3 20 | v >72mm LB1070064
Pop ON-OFF 500mA |1 20 | v 262mm LB1070016
Pop TRIAC 500mA |1 20 | v 260mm LB1070076

% Passante dal foro del prodotto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product.
Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de platre du produit.

Convertitore Pop

Voltage-current Prod Spec N°max IP Code

converter Pop
Pop 24V -350mA |1 20 | LB1460001

Convertisseur

tension-courant Pop Pop 48V -350mA |2 20 | LB1460001
Pop 24V -500mA |1 20 | LB1460002
Pop 48V -500mA |2 20 | LB1460002

o
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POP POWER

Installazione Incasso soffitto

Installation Ceiling recess

Installation Encastrement au plafond

Materiali Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato
Materials Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate

Materiels Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Alimentazione Alimentatore remoto 220-240 V - 500mA - 24V

Power supply Remote power supply 220-240 V - 500mA - 24V

Alimentation Alimentation deportée 220-240 V - 500mA - 24V

Versioni Cavo Alimentazione: 0,25 metri HO3VVH2-F

Versions Power cable: 0.26 m HO3VVH2-F

Versions Cable d'alimentation: 0,25 m HO3VVH2-F

C

POP POWER POP POWER POP POWER ceeeaenen
80T 80 T ASIMMETRICO 80 Q ‘
POP POWER : POP POWER
80 Q ASIMMETRICO  : 100T

n

-

=

2

o Bianco da stampaggio Bianco - Nero RAL 9005 Bianco - Gold Bianco - Rame

o White White - Black RAL 9005 White - Gold White - Copper
Blanc moulé Blanc - Noir RAL 9005 Blanc - Gold Blanc - Cuivre

Bianco - Silver All Black
White - Silver All Black
Blanc - Silver All Black
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Pop Power 80T NEW
| Lep |

IP65 IK 07 2J xx5 W LM REALLM

(2]

OL. CODE *

ces

(| Lz1s612w
(@ | Lz146128
( LZ14612Z

12 1400 100 © ® 500mA-24V
(@ Lz1s6120
( LZ146126
@ 146124  078:84mm

- 031/8" +31/4"

(D |iL1a612w :
(@ | LL136128 @
( LL14612Z or

13 1400 1100 B © 220-240 v — e
(@ |LL1a6120 . 084100 mm
C LL146126 931/4"+37/8
@ ..::612a

% Complete the CODE OPTIC SI25° MI45° D] Diff. LED COLOUR N [4000K 313000K 212700K D IDim to warm, only for LZ codes

Codici LLI4612A e LZ14612A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14612A and LZ14612A in All Black version with black adapter ring. | Codes LLIt612A
et LZ14612A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop Power 80 T Asimmetrico (Ew
| LED |
IP65 IK 07 2J xx5 W LM  REALLM
cees

[2]

OL. CODE *

LZ14614W
LZ14614B
LZ14614Z
LZ14614U
LZ14614G

LZ14614A 078 + 84 mm
0 31/8" 314"

12 1400 1100 © ® 500mA-24V

312"

LL14614W
LL14614B

LL14614Z 107

41/4"

/ 084 + 100 mm
S 9 31/4" = 37/8"

13 1400 1100 O @ 220-240 v
LL14614U

LL14614G
LL14614A

006060 00606l

% Complete the CODE OPTIC S125° M|[45° DIDiff. LED COLOUR N [4000K 313000K 212700K DI Dim to warm, only for LZ codes

Codici LLI4614A e LZ14614A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LLI461HA and LZI%614A in All Black version with black adapter ring. | Codes LLIH61HA
et LZ14614A en version All Black avec bague d'adaptation noire.
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Pop Power 80 Q NEW
[ LeD |

IP65 IK 07 2J xx5 W LM  REALLM

(1]

OL. CODE *

CE UK
h (| Lz14613w
(@ | Lz146138
LZ14613Z
12 1400 170 ® ® 500mA-24V (3 7146130
1461
LZ14613G
78x78 + 84x84 mm
- LZ14613A 31/8"x31/8" + 31/4"x31/4"
(D |iL1a613w
(@ | 1146138
LL14613Z 705 S
13 1400 1170 [ @ 220-240 Vv (3 LL14613U 7 G
( g 84x84 + 100x100 mm
LL14613G 1 31/4"x31/4" +37/8"x 3 7/8"
@ 16134
% Complete the CODE OPTIC S125° MI45° DI Diff. LED COLOUR NI4000K 313000K 212700K D |Dim towarm, only for LZ codes

Codici LL14613A e LZ14613A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LLI4613A and LZ14613A in All Black version with black adapter ring. |  Codes LLI4613A
et LZI4613A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop Power 80 Q Asimmetrico (Ew
[ LED |

IP65 IK 07 2J xx5 W LM  REALLM

[2]

OL. CODE *

UK
CEE (D |Lz1a615w
ol
O|l=
(@ | Lz146158 e
( LZ14615Z
12 1400 1120 © ® 500mA-24V
(@ Lz1a6150 2 %
: LZ146156 78x78 + 84x84
X - X mm
- LZ14615A $31/8“x31/8”%31/4”)(3!/4”
(D |LL1a615w
(@ |LL136158
( LL14615Z 520 sl
13 1400 1120 O @ 220-240 Vv (3 LL146150 2 S
. 84x84 + 100x100 mm
( LL14615G S 3414 x31/4" + 37/8" x 3 7/8"
@ ..:1s6157
% Complete the CODE OPTIC SI25° M|45° DI Diff. LED COLOUR N 4000K 313000K 212700K DI Dim to warm, only for LZ codes

Codici LLI4615A e LZ14615A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LLI%616A and LZI4616A in All Black version with black adapter ring. | Codes LLI4615A
et LZ14615A en version All Black avec bague d'adaptation noire.
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Pop Power100T NEW
[ LeD |

IP65 IK 07 2J xx5 W LM  REALLM

(1]

OL. CODE *

CEEs
()| vLz14616W
(@ | Lz146168
( LZ14616Z
12 1400 1120 &® ® 500mA-24V
(@ |Lz14616u
0110
( LZ14616G ot
- LZ14616A / 2100 + 106 mm
S 9 37/8" + 41/8"
(D |LL1a616W
(@ | 1146168
( LL14616Z
13 1400 1120 [0 © 220-240 v 0130
(@ |LL1a6160 5T
( LL14616G 0106 + 120 mm
S g 41/ 434
@ ..::616a
% Complete the CODE OPTIC S125° MI45° DI Diff. LED COLOUR NI4000K 313000K 212700K D |Dim towarm, only for LZ codes

Codici LL14616A e LZ14616A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LLI4616A and LZ14616A in All Black version with black adapter ring. | Codes LLI4616A
et LZI4616A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Accessori | Accessories | Accessoires

Alimentatori in corrente costante Pop Power

Drivers in constant current Prod Spec cc Nemax IP * Code
Pop Power

Pop 1-10V PUSH 500mA |1/2 20 | v >70mm LB1070019
Alimentations & courant Pop DALI 700mA | 1/2 20 | v 270mm LB1070064

constant Pop Power Pop TRIAC 500mA |1 20 | v >70mm LB1070108

% Passante dal foro del prodotto.
The driver can pass through the plasterboard hole of the product.
Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de pldtre du produit.




FEATURES

N POP 80T

I

.‘x\h_/ ceees) ceee) l.\;- /

S e

Adatto per foro Con adattatore incluso Adatto per foro
Suitable for hole With adapter included Suitable for hole
Convient pour trou Avec adaptateur inclus Convient pour trou

{my © 78-84 MM [my @ 84-100 MM

N POP 80Q

_’:r b ) cesed) ceses) 4ra

Adatto per foro Con adattatore incluso Adatto per foro
Suitable for hole With adapter included Suitable for hole
Convient pour trou Avec adaptateur inclus Convient pour trou

{my, 78-84 MM [ my, 84-100 MM

Dimensioni foro cartongesso per:
Plasterboard hole dimension for all models:

© © 0 0 0 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000CO0CO0O0LE
Dimensions des trous pour plaques de platre pour tous les modéles:
con adattatore

600Q 62-66 mm with adapter 66-78 mm ‘;

60T avec adaptateur 85 8 ®
— T q
338" EDN e

0

80 QA ,
80 '?A con adattatore

78-84 mm with adapter > 84100 mm
800 avec adaptateur S g
80T - N

con adattatore

100T  100-106 mm  withadopter % 106-120 mm

avec adaptateur

2130
051"
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N

Diversi gradi di protezione: IP20 e IP65.

Different degrees of protection: IP20 and IP65.
Différents degrés de protection : IP20 et IP65. " \l
. |

IP20 ¢ eeeececcnccncaacass) e g
) SN

IP 65 ................) =
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