
Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il 
prodotto funziona costantemente ad un’intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di 
prossimità.
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LED

W LM REAL LM COL. CODE *

25 3000 1842 ĄõĮ220-240ĮV 

LL124010Ä

LL124011Ä

LL124012Ä

LL124013Ä

LL124014Ä

LL12404SÄ

25 3000 1842 ĄõĮ220-240ĮV ÷

LL124015Ä

LL124016Ä

LL124017Ä

LL124018Ä

LL124019Ä

LL12405SÄ

25 3000 1842

+ LED 5W em.3H - 
144lm

ĄõĮ220-240ĮV ü

LL124020Ä

LL124021Ä

LL124022Ä

LL124023Ä

LL124024Ä

LL12408SÄ

25 3000 1842 ĄõĮ220-240ĮV ý

LL124035Ä

LL124036Ä

LL124037Ä

LL124038Ä

LL124039Ä

LL12409SÄ

25 3000 1842 ĄõĮ220-240ĮV û

LL124060Ä

LL124061Ä

LL124062Ä

LL124063Ä

LL124064Ä

LL12406SÄ

25 3000 1842 ĄõĮ220-240ĮV DALI 

LM124010Ä

LM124011Ä

LM124012Ä

LM124013Ä

LM124014Ä

LM12404SÄ

25 3000 1842
ĄõĮ220-240ĮV PUSH 
1-10V 

LD124010Ä

LD124011Ä

LD124012Ä

LD124013Ä

LD124014Ä

LD12404SÄ

* Complete the CODE Ä LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

IP 66 
IKĮ10Į20JĮxx9Čó

ø 330

ø 13"

54
2 1/8"

Ross 330

812




