
A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, 
giallo e bianco.  
On request, versions with colored glass available: red, green,  
yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, 
jaune et blanc. 
Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco. 

LED

W LM REAL LM COL. CODE *
MAX. MAX.

40 6.300  5676 ĎõĮ220-240ĮV 

LL15411WA1Ä

LL15411GA1Ä

LL15411KA1Ä

LL15411BA1Ä

40 6.300  5676 ĎõĮ220-240ĮV DALI2 

LM15411WA1Ä

LM15411GA1Ä

LM15411KA1Ä

LM15411BA1Ä

50 7.500  6815 ĎõĮ220-240ĮV 

LL15412WA1Ä

LL15412GA1Ä

LL15412KA1Ä

LL15412BA1Ä

50 7.500  6815 ĎõĮ220-240ĮV DALI2 

LM15412WA1Ä

LM15412GA1Ä

LM15412KA1Ä

LM15412BA1Ä

20 3.200  2889 ĎõĮ220-240ĮV û

LS15411WA1Ä

LS15411GA1Ä

LS15411KA1Ä

LS15411BA1Ä

30 4.400  3979 ĎõĮ220-240ĮV û

LS15412WA1Ä

LS15412GA1Ä

LS15412KA1Ä

LS15412BA1Ä

* Complete the CODE Ä LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.
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Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il 
prodotto funziona costantemente ad un’intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di 
prossimità.
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