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Apparecchio cut-off conforme alle pil restrittive norme regionali contro I'inquinamento luminoso. | CUT-OFF version anti-light pollution. | Version CUT-OFF anti pollution lumineuse.
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Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo HOBRN-F. | Upper black polycarbonate cap. Cut-off version with indirect light. Provided with
1m of prewired power cable HO5RN-F. |  Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Version cut-off avec lumiére indirecte. Fourni avec 1m de céble d'alimentation HO5RN-F pré-cablé.

((©)) Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente

5/ adun’intensitd luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimita. | Available version corridor function. Energy saving
function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is
automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d’économie d’énergie qui vous permet de configurer un profil d’éclairage sur deux niveaux. Le
produit fonctionne constamment & une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, gréice & un détecteur de proximité.





