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Ê Nova tonda 260

Ê Class tonda 330

Ê Class tonda 260
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Installazione
Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Vetro acidato
Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V - Lampadina E27 (non inclusa)
220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - Ampoule E27 (pas inclus)

Versioni
Versions
Versions

Rilevatore di presenza - Rete più emergenza 3 ore
Motion sensor - Maintained emergency 3h
Détecteur - Réseau + secours 3 h

NOVA

NOVA 
TONDA 260

Bianco da stampaggio
White

Blanc moulé

Nero da stampaggio
Black

Noir moulé

Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006
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LED

W LM REAL LM COL. CODE * €

18	 1950	 1515 ĄõĮ220-240ĮV 

LL802P1Ä  

LL802P2Ä  

LL802PGÄ  

18	 1950	 1515
ĄõĮ220-240ĮV 

÷

LS802P1Ä  

LS802P2Ä  

LS802PGÄ  

18	 1950	 1515
+ LED Em. 3H - 180 lm

ĄõĮ220-240ĮV 

ü

LL802R1Ä  

LL802R2Ä  

LL802RGÄ  

LAMP

ATT. MAX CFL

E27	 1x75	 1x15 Ąø

LB80221  

LB80222  

LB8022G  

* Complete the CODE Ä LED COLOUR  N | 4000K  3 | 3000K

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.  |  Acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.  |  Diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 
128 mm Ø 48.

IP 44 IKĮ06Į1JĮxx3 
Čó

102

ø 260

ø 10 1/4"
4"

Nova tonda 260

Accessori  |  Accessories  |  Accessoires

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor 
(which may be mounted inside the fixture).

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Col. Code €

- LB11295  

361 3/8"

55

2 1/8"

24
,5 1"
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Installazione
Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato
Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V - Lampadina E27 (non inclusa)
220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - Ampoule E27 (pas inclus)

Versioni
Versions
Versions

Accensioni separate - Rete più emergenza 3 ore - Rilevatore di presenza 
Double switching - Maintained emergency 3h - Motion sensor 
Allumages séparés - Réseau + secours 3 h - Détecteur 

CLASS

CLASS 
TONDA 330

CLASS 
TONDA 260

Bianco da stampaggio
White

Blanc moulé

Nero da stampaggio
Black

Noir moulé

Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006
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LED OPAL. SEMITRASP.
W LM REAL LM COL. CODE * CODE * €

18	 1950	 1256 - 1701 ĄõĮ220-240ĮV 

LL581Q1Ä LL582Q1Ä  

LL581Q2Ä LL582Q2Ä  

LL581QGÄ LL582QGÄ  

18	 1950	 1256
ĄõĮ220-240ĮV 

÷

LS581Q1Ä  

LS581Q2Ä  

LS581QGÄ  

18	 1950	 1256 - 1701
+ LED Em. 3H - 180 lm

ĄõĮ220-240ĮV 

ü

LL581B1Ä LL582B1Ä  

LL581B2Ä LL582B2Ä  

LL581BGÄ LL582BGÄ  

LAMP

ATT. MAX CFL

E27	 1x100	 1x33 Ąø

LB58121 LB58221  

LB58122 LB58222  

LB5812G LB5822G  

E27	 2x60	 2x30 Ąč
LB581M1 LB582M1  

LB581M2 LB582M2  

LB581MG LB582MG  

* Complete the CODE Ä LED COLOUR  N | 4000K  3 | 3000K

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.  |  Polycarbonate diffuser. 
Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.  Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm  |  Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 
mm. Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

IP 65 IKĮ10Į20JĮxx9 
Čó

126

ø 330

ø 13"
5"

Class tonda 330

LED OPAL. SEMITRASP.
W LM REAL LM COL. CODE * CODE * €

18	 1950	 1223 - 1658 ĄõĮ220-240ĮV 

LL591P1Ä LL592P1Ä  

LL591P2Ä LL592P2Ä  

LL591PGÄ LL592PGÄ  

18	 1950	 1223
ĄõĮ220-240ĮV 

÷

LS591P1Ä  

LS591P2Ä  

LS591PGÄ  

18	 1950	 1223
+ LED Em. 3H - 180 lm

ĄõĮ220-240ĮV 

ü

LL591B1Ä  

LL591B2Ä  

LL591BGÄ  

LAMP

ATT. MAX CFL

E27	 1x75	 1x15 Ąø

LB59121 LB59221  

LB59122 LB59222  

LB5912G LB5922G  

* Complete the CODE Ä LED COLOUR  N | 4000K  3 | 3000K

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.  |  Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.  |  Diffuseur 
en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

IP 65 IKĮ10Į20JĮxx9 
Čó

ø 260

ø 10 1/4"

102
4"

Class tonda 260
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Accessori  |  Accessories  |  Accessoires

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Col. Code €

- LB11295  

361 3/8"

55

2 1/8"

24
,5 1"

C
LASS TO

N
D

A 260

FEATURES

Montaggio e smontaggio senza utensili.
Opening / closing of the diffuser without tools.
Montage et démontage sans outils.
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