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% Complete the CODE OPTIC SI25° MI45° DIDiff. LED COLOUR NI[4000K 313000K 2[2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14603A e LZ14603A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14603S e LZ14603S in versione Sabbia con profilo esterno
e anello adattatore Sabbia RAL1013. | Codes LLI4603A and LZ14603A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14603S and LZ14603S in Sand version
with outer profile and adapter ring Sand RAL1013. | Codes LL14603A et LZI4403A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14403S et LZ14403S en
version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL1013. | Cédigos LLIt603A y LZ14+603A en version All Black con anillo adaptador negro. Cédigos
LL14603S y LZ14603S en version Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.
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% Complete the CODE OPTIC SI25° MI45° DI Diff. LED COLOUR N I4000K 313000K 212700K D |Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14605A e LZ14605A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LLI4605S e LZ14605S in versione Sabbia con profilo esterno
e anello adattatore Sabbia RAL1013. | Codes LLI4605A and LZ14605A in All Black version with black adapter ring. Codes LLI4605S and LZ14+6056S in Sand version
with outer profile and adapter ring Sand RAL1013. | Codes LL1460BA et LZ146056A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LLI4605S et LZ14605S en
version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL1013. |  Cédigos LLI+605A y LZ14605A en versién All Black con anillo adaptador negro. Cédigos
LLI4605S y LZ14605S en version Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.





