Arke Full 700 Lombardo.
LTI4112M3

Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Paletto/bollard
terra
Materiale Corpo: Alluminio
Finitura: Brown Bronze
Trattamento: Bordo Mare
Tipo di diffusore: Vetro trasparente
Tipo lampada: LED
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LB Factor: L80B20 - 50.000h
Step MacAdam: 3
Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 6,5
Lumen: 720
Real Lumen: 440
Alimentazione: () esclusa
Blz LED: 24V
Classe di isolamento: <> CLIN
_ Grado di protezione: IP 66
A l Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3
[ Marchi di Conformita: cees
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Immagini di montaggio:
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Arke Full 700 Lombardo.
LT14112M3

Simulazioni illuminotecniche:

LUX LUX
I 500,00 I 500,00
I 150,00 I 150,00
50,00 I 50,00
25,00 25,00
10,00 10,00
0,00 0,00
2,5m 2,5m

arke700_full_220v arke700_full_24v

Curva fotometrica:

120 Gamma Angles 180° 1200

A

C Halfplancs

1800

210

Flux 44000 Im
Masimum 125759 cdiim
Posiion C=90,00 G=8.00
Effciency: 100.02%

Date: 10-12:2024 4s°
Dousle Symmeical
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